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DTA4
Panneau de contrôle Alarme Toilette

MADE IN

Garantie 5 ans

Photos et informations non contractuelles -  FT00803A - Toilet Alarm IP65

FT000840A - DTA4 FR

•	 Le	panneau	de	contrôle	Alarme	Toilette	DTA4	est	le	dernier	ajout	
de	 la	 gamme.	 Il	 permet	 de	 connecter	 simplement	 quatre	 kits	
d’Alarme	Toilette.	

•	 Un	produit	élégant	avec	une	gamme	complète	de	fonctions,	y	
compris	la	surveillance	des	défauts.	Entièrement	conforme	à	la	
norme	BS8300

•	 Panneau	de	contrôle	:

•	 Connectez	simplement	jusqu’à	quatre	kits	d’alarme	de	toilettes	
pour	un	système	d’alarme	de	toilettes	entièrement	conforme	et	
surveillé.

•	 Plusieurs	 panneaux	 de	 contrôle	 peuvent	 être	 connectés	 en	
série	 pour	 ajouter	 plus	 de	 kits	 Alarme	 Toilettes	 (avec	 un	 seul	
branchement	au	secteur).

•	 Chaque	Alarme	Toilette	est	 clairement	 indiqué	 sur	 le	panneau	
de	 contrôle,	 un	 espace	 dédié	 pour	 une	 étiquette	 permet	 une	
identification	claire	et	simple	de	chaque	zone	équipée	d’un	kit	
Alarme	Toilette.

•	 Le	 panneau	 de	 contrôle	 dispose	 de	 quatre	 boutons	
«Acquittement	Appel	(Call	aknowledgement)»	et	de	quatre	Leds	
pour	les	appels	entrants	:	un	bouton	et	une	Led	pour	chaque	kit.

•	 Lorsque	vous	appuyez	sur	le	bouton	«Acquittement	Appel	(Call	
aknowledgement)»	sur	le	panneau	de	contrôle,	une	sonnerie	et	
une	lumière	indique	à	l’appelant	que	l’appel	a	été	pris	en	compte	
et	qu’une	assistance	est	en	cours.

•	 Le	 système	 dispose	 d’une	 fonction	 Rappel	 d’alarme	 sonore.	
Cette	 fonction	 s’active	 dans	 le	 cas	 où	un	 appel	 a	 été	 acquitté	
depuis	le	panneau	de	contrôle	mais	pas	depuis	la	station	qui	a	
appelé	(délai	fixé).

•	 Une	 sortie	 relais	 séparée	 permet	 de	 connecter	 le	 panneau	
de	contrôle	à	une	 sirène	 	 sonore	déportée,	afin	de	prévenir	 le	
personnel	apportant	 l’assistance	dans	 le	cas	où	 il	ne	se	 trouve	
pas	dans	la	pièce	du	panneau	de	contrôle.

•	 L’unité	dispose	d’une	alimentation	secteur	intégrée	et	d’une	LED	
pour	confirmer	que	le	système	est	alimenté	et	actif.

•	 Le	système	est	surveillé	et	indique	une	condition	de	court	circuit	
ou	circuit	ouvert.	L’affichage	indiquera	également	quelle	alarme	
de	toilette	est	défectueuse.

•	 Comme	avec	 tous	nos	produits	d’alarme	de	 toilette,	 l’unité	de	
commande	est	disponible	avec	une	finition	blanche	ou	en	acier	
inoxydable.

Produits et code du DTAKIT

Blanc	 Acier	inox

Panneau de contrôle 4 voies

Panneau	de	contrôle DTA4	 DTA4S

Kit Alarme Toilette

Kit	3	pièces DTAKIT	 DTASKIT

Corde	à	tirer	montage	plafond DTACP	 DTASCP

Lumière	dessus	de	porte DTAODL DTASODL

Bouton	reset DTARP DTASRP

Etiquette	porte	WC DTALAB DTALAB

Appel assistance

Bouton	d’appel DTACB DTASCB

Boutons	d’appel	et	de	reset DTACBRP DTASCBRP

Corde	à	tirer	montage	mural DTACPW DTASCPW

Bouton	d’appel	+	jack	6.35mm DTACBJ DTASCBJ

Kit IP65

Corde	à	tirer	montage	plafond DTACPM	

Bouton	d’appel DTACBM

Bouton	de	reset DTARPM

Boutons	d’appel	et	de	reset DTACBRPM
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Dimensions	du	panneau	de	contrôle	:	146	mm	(l)	x	86	mm	(h).	

Requis	et	non	fourni	pour	montage	:	une	boîte	de	35	mm	de	profondeur	double	entrées.

Les	produits	en	acier	inox	ne	sont	pas	prévus	pour	les	installations	dans	les	lieux	humides.

Bouton	d’acquittement	
d’appel	indépendant	pour	
chaque	kit	toilette	connecté.

L’acquittement	d’appel	permet	
de	communiquer	à	la	personne	
en	demande	d’assistance	
(l’appelant)	que	son	appel	a	
bien	été	pris	en	compte	et	
qu’une	assistace	est	en	cours.

La	Led	s’allume	pour	indiquer	
un	appel	ou	un	défaut	sur	le	
kit.

La	Led	Power	s’allume	pour	
indiquer	que	le	panneau	de	
contrôle	est	actif	et	allumé.

La	zone	équipée	est	facilement	identifiable	grâce	à	
l’espace	dédié	pour	insérer	une	étiquette.

Le	système	est	surveillé,	une	
Led	défaut	s’allume	si	un	circuit	
ouvert	ou	un	court	circuit	est	
détecté.

Un	seul	raccordement	à	l’alimentation	est	nécessaire	-	
directement	connecté	au	panneau	d’affichage	-	aucune	
alimentation	supplémentaire	n’est	requise.

Conforme	BS8300


